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UPUTSTVO ZA UPORABU
I TEHNIČKA UPUTSTVA ZA
KORIŠTENJE I RAD UREĐAJA
RD - RDF – RDA  : 7-9-13
RDM - RDT - RDQ
RD 16-18-24

RDX 9 - 12
KLIMATIZERA ZRAKA - ZIDNI I SPLIT MODELI
Poštovani,
zahvaljujemo što ste odabrali proizvod ARTEL. Vaš novi klimatizer služiti će Vam dugi niz godina.
Ovaj je uređaj konstruiran po najvišim svjetskim standardima kvalitete.
Uređaj sastoji se od dvije jedinice, međusobno spojene bakrenim cijevima, jednog ili više elektri​čnih kablova te, u uređajima sa izmjenom zraka posebne fleksibilne cijevi.
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1.  DISPLAY
Klimatizer zraka posjeduje veliki display koji pokazuje postavke odabrane od strane korisnika. Displav se uključuje pritiskom na dugme "DISPLAY ON/OFF". Svakom promjenom postavki, displav pokazuje zadanu temperaturu  u trajanju 5 sekundi, a zatim pokazuje sobnu temperaturu po termometru na unutarnjoj jedinici. Ukoliko displav pokazuje slovo "E" (npr. El, E2 itd), došlo je do tehničkih problema.  U ovom slučaju isključite klimatizer,  iskopčajte ga i ukopčajte u struju te ponovno uključite. Ukoliko nema promjene, obratite se autoriziranom ARTEL servisu.
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A) Uređaj u automatskom radu
C) Hlađenje
E) FAN funkcija
G) SLEEP funkcija
I) BODY funkcija
M) CO funkcija
2. UPORABA DALJINSKOG UPRAVLJAČA

B) Grijanje
D) Odvlaživanje
F) Izmjena zraka
H) SvVING funkcija
L) DAV-NIGHT funkcija
N) Pokazivač temperature
1. Usmjerite daljinski upravljač prema uređaju.
2. Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i senzora na uređaju.
3- Signal daljinskog upravljača doseže maksimalno 10 metara.
4. Nikad ne ostavljajte daljinski upravljač izloženim direktnom sunčevom svjetlu.
5. Svakim pritiskom na tipku upravljača, simbol   ^^ se pojavljuje na display-u i uređaj
proizvodi karakterističan zvuk koji potvrđuje uspješno zaprimanje naredbe.
6.-tipka za uključivanje i isključivanje uređaja (na display-u daljinskog upravljača se ispisuje OPER
3.  NAČIN RADA
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Digital klimatizer je dizajniran za stvaranje ugođaja na dobrobit ljudi u prostoriji. Posjeduje mogućnosti grijanja, odvlaživanja i hlađenja zraka na potpuno automatski način. Ventilatori uvlače zrak kroz prednju rešetku i provlače ga kroz filter koji zadržava prašinu; zatim se zrak provodi kroz krilca   u "izmjenjivaču topline",  hladi, odvlažuje ili   grije. Toplina se iz prostora izbacuje u okoliš (u hlađenju). Smjer zraka je reguliran krilcima, koja se pokreću vertikalno a položena su horizontalno.
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BIRANJE NAČINA RADA U SLIJEDEĆIM REŽIMIMA:



                                                                                  MODE
[image: image6.jpg]



SUSTAV AUTOMATSKOG  PODEŠAVANJA
Pritiskom na tipku MODE, kako bi pokrenuli automatski režim rada, display na uređaju pokazuje oznaku[image: image7.png]


- U AUTO režimu rada uređaj sam određuje režim rada ovisno o temperaturi u prostoru (po termometru u unutarnjoj jedinici):
· ukoliko sobna temperatura padne ispod 22°C grijanje se uključuje i radi dok temperatura ne
naraste na 24°C
· ukoliko sobna temperatura naraste preko 26°C, pokreće se ciklus hlađenja koji će se zaustaviti
kad temperatura prostorije dosegne 24°C
AUTO režim se također može aktivirati pritiskom na tipku smještenu na prednjoj strani unutarnje jedinice. Kako bi najbolje iskoristili rad klimatizera, savjetujemo da osobno podesite temperaturu

ru, brzinu i smjer ispuha zraka. UREĐAJ MOŽE SAM PODESITI IDEALNU TEMPERATURU OVISNO O ZADANIM UVJETIMA.
HLAĐENJE
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Pritišćite tipku MODE dok   se simbol  [image: image9.png]


ne pojavi:  klimatizer hladi prostor i u isto vrijeme smanjuje postotak vlage u zraku. Ciklus hlađenja se pokreće postavljanjem temperature tipkama [image: image10.png]


na vrijednost nižu od trenutne u prostoriji.
Npr. ukoliko je temperatura prostoriji 28°C a hlađenje je podešeno na temperaturu nižu od 28°C kompresor će se pokrenuti odmah. Uređaj automatski određuje cikluse hlađenja održavajući želje-

​nu temperaturu u prostoriji. Ukoliko temperatura pređe razinu od 27°C, podesite na daljinskom upravljaču   vrijednost između 24DC i 27 °C. Zatvorite prozore i spustite zastore kako bi spriječili ulazak sunčevih zraka. Kako bi najbolje iskoristili rad klimatizera, savjetujemo da osobno podesite temperaturu, brzinu i smjer ispuha zraka.
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GRIJANJE
Dostupna   u   modelima:        RD 7RN - RD 9RN - RD 13RN - RD 18-24RN
                                      RDF 7 RN - RDF 9RN – RDF 13RN – RDX 9 - 12 

                                      RDM 7RN - RDM 9RN – RDM 13RN

RDA 7RN - RDA 9RN - RDA 13RN
Pritišćite tipku MODE dok se na display-u ne pojavi simbol  [image: image12.png]


klimatizer grije prostor zahvaljujući zahvaljujući "toplinskoj pumpi".  Podesite   tipkama  [image: image13.png]


temperaturu višu od trenutne u
prostoru i proces grijanja započinje.
NAPOMENA: tijekom rada toplinske pumpe (ponekad) klimatizer automatski uključuje proces odmrzavanja koji je nužan kako bi oslobodili vanjsku jedinicu od prevelikih naslaga leda. Tijekom tog procesa klimatizer nekoliko minuta prestaje s radom i diplay pokazuje FR. 

NAPOMENA: OVAJ JE  PROCES  UOBIČAJEN  I  NIJE  POSRIJEDI KVAR. 

Npr. Ukoliko je sobna temperatura 18°C a željena temperatura je podešena na vrijednost veću od

19°C, kompresor odmah započinje s radom.
Ukoliko je temperatura niža od  14"C, postavite na daljinskom upravljaču vrijednost između 16°C i 20°C-
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ODVLAŽIVANJE
Uređaj uklanja vlagu iz zraka povećavajući ugodu boravka u prostoriji. 

Pritišćite tipku MODE dok se simbol  [image: image15.png]


ne pojavi na display-u: na potpuno automatski
način, kao zamjena za ventilaciju i hlađenje,  uređaj vrši odvlaživanje ne mijenjajući temperaturu u prostoriji (postavljena temperatura mora biti niža od one u prostoriji jer klimatizer neće započeti s radom). Rad je potpuno automatski: uređaj prilagođava brzinu ventilatora. 

DRY ODVLAŽIVANJE automatski uključuje hlađenje na bazi zadane i temperature u prostoru.
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VENTILATOR (FAN)
Pritišćite tipku MODE dok se na display-u ne pojavi simbol[image: image17.png]


klimatizer radi isključi-
u ventilaciji ne mijenjajući zadanu temperaturu.
PODEŠAVANJE  BRZINE VENTILATORA:
U režimu grijanja, hlađenja i ventilacije moguće je, pritiskom na tipku FAN, odabrati željenu brzinu 

ventilacije:
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automatska brzina
niska brzina (low) 

srednja brzina (medium) visokabrzina (high)

"AUTO" režim automatski prilagođava brzinu ventilatora, kako bi postigao željenu temperaturu brže i na tiši način.
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KONTROLA ISPUHA ZRAKA
Kada je uključena opcija SWING, uređaj automatski upravlja krilcima kako bi zrak 

u prostoru bio distribuiran podjednako.
Ponovnim pritiskom  na tipku SVVING krilca se blokiraju kako bi usmjerila ispuh zraka 

u smjeru odabranom od strane korisnika.
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NOĆNA KONTROLA TEMPERATURE
Režim se aktivira pritiskom na tipku SLEEP.
Na display-u se pojavljuje simbol[image: image20.png]



Režim SLEEP automatski prilagođava temperaturu kako bi prostor učinio što ugodni-

​jim tijekom noćnih sati te izbjegao rasipanje energije.
U režimu hlađenja ili odvlaživanja temperatura se postupno podiže za 2°C tijekom prva dva sata rada, a zatim klimetizer prestaje s radom.
U režimu grijanja temperatura se postupno spušta za 2°C tijekom prva dva sata rada, a zatim klimatizer prestaje s radom.
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IZMJENA ZRAKA - NEW FRESH
Dostupna   u   modelima:         RDF 7RN - RDF 9RN - RDF 13RN
                                                  RDF 7CN - RDF 9CN - RDF 13CN
Klimatizeri su opremljeni sa dodatnim ventilatorom smještenim na vanjskoj jedinici koji uvlači "zagađeni" zrak iz unutrašnjosti te ga kroz fleksibilnu cijev izbacuje vani. Izmjena zraka pokreće se pritiskom na tipku AIR i ima dvije opcije:
AIR I: neprekidna izmjena
AIR 2: isprekidani rad (jedan sat radi, jedan sat isključena).
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DETEKTOR SVJETLOSTI
Pritiskom na tipku DAY/NIGHT uključujemo senzor svjetlosti koji automatski preba​cuje u  noćni rad   ukoliko je   količina svjetlosti u  prostoriji smanjena. Kada količina svjetlosti poraste, uređaj se vraća u prijašnji način rada. 

Ova funkcija nije raspoloživa ukoliko je uređaj u autmoatskom radu ili samo ventilira zrak.
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FUNKCIJA TIMER 

TIMER - ISKLJUČIVANJE (OFF)
Vremenski podešeno isključivanje uređaja programira se dok je uređaj UKLJUČEN;
  display daljinskog upravljača mora pokazivati OPER u gornjem desnom uglu. 

Pritiskom na tipku TIMER aktivirate   vremenski   podešeno   gašenje;   na display-u daljinskog upravljača pojavljuje se natpis TIMER te titrajući natpis OFF; podesite interval gašenja tipkama
[image: image24.png]


 (svakim pritiskom na tipku interval se povećava ili smanjuje za 30 minuta do maksi​malnih 24 sata). Kako bi potvrdili odabir ponovno pritisnite tipku TIMER. 

Npr. ukoliko podesimo na 2h, uređaj će se ugasiti nakon 2 sata.
TIMER - UKLJUČIVANJE (ON)
Kada želimo da se uređaj sam uključi,  uređaj mora biti ISKLJUČEN (na display-u daljinskog upravljača ne smije pisati OPER).
Pritiskom  na tipku TIMER aktiviramo vremenski podešeno uključivanje uređaja; na display-u daljinskog upravljača pojavljuje se natpis TIMER te titrajući natpis ON. podesite interval uključiva​nja tipkama [image: image25.png]


 (svakim pritiskom na tipku interval se povećava ili smanjuje za 30 minuta do maksimalnih 24 sata). Kako bi potvrdili odabir ponovno pritisnite tipku TIMER. 

Npr. ukoliko podesimo na 2h, uređaj će se uključiti za 2 sata. 

VAŽNO: 

Prije nego pristupite vremenskom podešavanju uključivanja uređaja:
· podesite režim rada tipkom MODE i brzinu ventilatora tipkom FAN
· isključite uređaj (tipkom ON/OFF)
Funkcija TIMER omogućava automatsko aktiviranje i deaktiviranje klimatizera u željeno vrijeme ostvarujući na taj način zamjetnu uštedu električne energije.
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DETEKCIJA PRISUTNOSTI  UGLJIČNOG  MONOKSIDA
Klimatizer je opremljen važnom sigurnosnom  napravom, koja je u mogućnosti otkriti prisutnost određene količine ugljičnog monoksida u zraku. Senzor ugljičnog monoksida se aktivira pritiskom na tipku CO na daljinskom upravljaču, a display na uređaju potvrđuje zapri-manje naredbe   uključivanjem crvenog simbola. Ukoliko postotak ugljičnog   monoksida pređe gornju dopuštenu granicu na display-u uređaja se pojavljuje natpis CO i oglašava se zvučni alarm; također, uređaj automatski započinje proces izmjene zraka (kod RDF i RDA modela).
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DETEKTOR KRETANJA
Ova funkcija omogućava korištenje senzora kre​tanja, koji posjeduju svi RD modeli, a koji otkriva kretanje osoba u prostoriji u kojoj je klimatizer. Nakon pritiska na tipku BODY klimatizer se automatski zaustavlja   ukoliko ne registrira kretanje 20 minuta. Čim senzor signalizira uređaju kretanje, on   počinje s radom. Simbol na display-u zasvijetli nakon registriranja pokreta

Napomena: (slika 1.) senzor nema mogućnost detektiranja u području A.

slika 1.
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KOMBINACIJA FUNKCIJA:  BODY - DAY/NIGHT
Funkcije BODY i DAY/NIGHT mogu se kombinirati npr. ukoliko je prostorija mračna funkcija DAY/NIGHT se automatski aktivira; ukoliko je prostorija svijetla radi preko funkcije BODY. Kombinacija ovih dviju funkcija omogućuje optimalan rad uređaja auto​nomno upravljajući sustavom i, time, štedeći energiju.
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RUČNO UPRAVLJANJE ODABIR FUNKCIJA
Podignite prednju ploču kako bi došli do ručnog upravljača klimatizera. STOP: zaustavlja klimatizer.
AUTO: klimatizer prelazi u automatski rad; klimatizer može raditi i sa oštećenim dalj. upravljačem.
UPRAVLJANJE GSM APARATOM
Svi su modeli prilagođeni za upravljanje putem GSM (Global Svstem for Mobile Communication) Ova je funkcija opcija te se upute dobivaju zasebno.
SAVJETI ZA UŠTEDU  ELEKTRIČNE  ENERGIJE
· uporaba funkcije Timer preporuča se kad god želite izbjeći nepotreban rad uređaja dok niste kod
kuće.
· koristite funkcije SLEEP, BODY i DAY/NIGHT po prijašnjim uputama.
· nikada ne zadajte previsoku temperaturu u grijanju ili prenisku u hlađenju.
· izbjegavajte prečesto otvaranje vrata, prozora i zastora; stalni pritok vanjskog zraka usporava
efekt rada klimatizera
· preporuča se ne instalirati jedinice na mjesta izložena suncu.
SIGURNOSNI NAPUCI I INFORMACIJE
· pri održavanju uređaja nikada ne otvarajte motor uređaja;  postoji opasnost uslijed prisutnosti
visokog napona i rashladnog plina. KONTAKTIRAJTE AUTORIZIRANI ARTEL SERVIS!
· klimatizer uvijek spojite na električni vod isključivo rezerviran za njega, koji mora posjedovati vla-​
stiti osiguraču skladu sa traženom snagom.
· ova se instalacija treba napraviti u skladu sa zakonskim standardima kvalitete.
· nikad ne isključujte jedinicu iskapčanjem iz struje.
-ukoliko je kabel za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti ili osoba iz servisa ili osoba sličnog
profila i znanja kako bi se izbjegli bilo kakvi rizici

-ukoliko Vam se učini da tijekom rada čujete zvuk sličan protoku vode, taj je zvuk normalan a
pripada procesu protoka plina kroz cijevi.
-
pri uključivanju i isključivanju uređaja moguće je čuti zvukove poput krckanja koji pripadaju širenju
odnosno skupljanju dijelova uslijed promjene topline.
ODRŽAVANJE
ČIŠĆENJE KLIMATIZERA
Prije započinjanja bilo kakvog čišćenja, isključite uređaj.
Kako bi olakšali čišćenje možete ukloniti prednju ploču tako da je podignete do krajnje visine i
otkačite s kukica. Očisitite unutarnju jedinicu krpom umočenom u mlaku vodu {ne više od 40DC) i
neutralni sapun. Nikad ne koristite agresivne razrjeđivače i detergente.
Ukoliko je vanjska jedinica začepljena, uklonite lišće i otpad te zatim uklonite prašinu sa malo vode
ili usisivačem.
ČIŠĆENJE FILTERA
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Čišćenje filtera zraka svakih cea 150 sati rada nužno je za održavanje efikasnosti klimatizera. FILTERI PROTIV PRAŠINE
Otvorite poklopac filtera preko preklopnika sa strane i povucite prema sebi. (slika 1.)
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Uklonite filtere tako da ih lagano povučete prema dolje, (slika 2.) Ukoliko je filter protiv prašine jako prljav, očistite ga usisavačem ili operite u mlakoj vodi sa neutralnim sapunom.
Prije vraćanja filtera u uređaj, on mora biti potpuno suh. Najbolje ga je sušiti u prozračnom prostoru, ali daleko od izvora topline ili direktnog sunčevog svjetla. Nikad ne uključujte uređaj bez filtera.
FILTER OD AKTIVNOG UGLJIKA
Filter od aktivnog ugljika, smješten ispod filtera za zrak, uklanja dim i neugodne mirise u prostoriji; kako bi ispravno radili treba ih redovito mijenjati.

slika 1.
slika 3.
ODRŽAVANJE NA KRAJU SEZONE
· iskopčjte uređaj iz struje i isključite automatski prekidač.
Očistite filtere i vratite ih u uređaj.
· po sunčanom vremenu ostavite uređaj da radi u ventilaciji nekoliko sati kako bi se unutrašnjost
jedinice u potpunosti osušila.
ZAMJENA BATERIJA NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU Baterije treba mijenjati:
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Kada:    - nema potvrdnog zvučnog signala od strane unutarnje jedinice
- display na upravljaču ne radi 

Kako:   

- povucite poklopac prema dolje (slika 1.)
- umetnite nove baterije poštujući oznake + i - (slika 2.)
slika 1.     slika 2.
....UKOLIKO  KLIMATIZER NE  RADI
1.
Ukoliko uređaj "ne daje znakove života", provjerite dovod električne energije:
1.1. Je li došlo do nestanka električne energije?
1.2. Je li utikač umetnut u utičnicu?
1-3. Je li osigurač ispravan?
NAPOMENA: po nestanku el Energije kllmatizer se isključuje; povratkom iste automatski se pali.
2.
Ukoliko Vam se čini da uređaj slabije hladi ili grije:
2.1. Je li odabran ispravan model rada?
2.2. Je li temperatura zadana ispravno?
2.3. Je li otvoren prozor ili vrata u prostoriji?
2.4. Jesu li filteri očišćeni?
2.5. Je li unutarnja jedinica izložena izravnom sunčevom svjetlu?
2.6. Postoje li fizičke prepreke cirkulaciji zraka u unutarnjoj ili vanjskoj jedinici?
3.
Ukoliko gore navedena pitanja   nisu   otkrila rješenje   problema   pristupite
RESETIRANJU  UREĐAJA na način:
3.1. uređaj iskopčajte (izvlačenjem utičnice ili gašenjem na daljinskom upravljaču OFF).
3.2. iz daljinskog upravljača izvadite baterije.
3.3. nakon cea 5 minuta, umetnite baterije u daljinski upravljač i ukopčajte uređaj.
3.4. zadajte željeni model rada i željenu temperaturu..
4.
Ukoliko ste postupili po točkama 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. a uređaj i dalje "ne daje znakove života",
odnosno ne hladi ili grije, zatražite pomoć ovlaštenog servisa.
