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UPUTSTVO ZA UPORABU
I TEHNIČKA UPUTSTVA ZA
KORIŠTENJE I RAD UREĐAJA
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EA12,16M  EA20,35M
Poštovani klijentu,
Zahvaljujemo što ste odabrali jedan od naših proizvoda: Vaš novi odvlaživač zraka služiti će Vam dugi niz godina. Ovaj je uređaj konstruiran po najvišim svjetskim standardima kvalitete.

RAD ODVLAŽIVAČA
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Odvlaživač je namijenjen uklanjanju vlage iz prostorija (slika 2.)kako bi boravak u njima bio Što ugodniji. Ovaj se uređaj postavlja u sve vrste prostora u kojima postoje problemi zbog previsoke vlažnosti kao i prostore u kojima je potrebno što više sniziti vlažnost (kuhinje, praonice rublja, podrumi, spremišta i si.)- Odvlaživač usisava zrak sa stražnje strane uređaja (slika 1.). Zrak prvo prolazi kroz filter koji zadržava krupnu prašinu, zatim se usmjerava prema isparivaču, gdje se vlaga pretvara u vodu (ili led. zavisno o temperaturi u prostoru). Nakon toga zrak se ispuhuje u prostor sa prednje strane. Po potrebi, uređaj sam prebacuje u funkciju odleđivanja, a voda se skuplja u posudu na dnu uređaja.
Slika 1. Cirkulacija zraka kroz uređaj
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Slika 2. Neki od štetnik učinaka viška vlage u prostoru POKRETANJE   UREĐAJA
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Slika 3. Kontrolna ploča
1. Ukopčajte kabel u utičnicu.
2. Usmjerite uređaj prema dijelu prostorije u kojem želite ukloniti što veći postotak vlage
iz zraka
3. Postavite potenciometar vlažnosti u željenu brzinu rada.
POTENCIOMETAR   VLAŽNOSTI
Potenciometar vlažnosti (slika 3.) mjeri razinu vlažnosti u zraku te uključuje/isključuje kompresor, ovisno o postavljenoj razini: što je niži broj odabran to će biti veći postotak vlage uklonjen iz zraka. Skala potenciometra počinje sa pozicijom OFF (odvlaživač isključen), a završava sa pozicijom CNT (odvlaživač neprekidno radi). Skala potenciometra pokazuje prosječnu razinu vlažnosti koju tražimo u prostoriji. Ukoliko je potenciometar postavljen na najnižu poziciju (između OFF i CNT) uređaj održava vlažnost na 50% koja se preporuča za kućanstva. U slučaju vrlo velike vlažnosti prostora uređaj se može postaviti u položaj CNT u kojem on radi neprekidno 24 sata. No, najbolje je uređaj podešavati po uobičajenoj vlažnosti tekućeg godišnjeg doba ili vremenskim promjenama. Prije postavljanja uređaja na željeni postotak vlažnosti, najbolje ga je postaviti u poziciju CNT kako bi uklonili višak vlage u zraku. Kada se vlažnost spusti na idealnu, polagano rotirajte potenciometar u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljke na satu, dok se uređaj ne isključi. Na razini isključivanja vlažnost idealno odgovara vašim zahtjevima i uređaj će je održavati na toj razini.
NAČIN   RADA
Ovisno o odabranoj vrsti rada, uređaj može raditi na slijedeće načine:
1. odvlaživanje: odaberite željenu razinu vlažnosti i brzinu ventilatora
2. ventilator: odaberite željenu brzinu dok je potenciometar u poziciji OFF
3. grijanje (samo u modelima sa grijaćem - opcija): potenciometar ostaje u OFF položaju
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a prekidač vrste rada postavite u položaj[image: image7.png]



4.
kombinirani rad (samo u modelima sa grijačem): odaberite željeni
postotak vlažnosti i postavite prekidač u položaj [image: image8.png]


; u ovom načinu
rada uređaj odvlažuje i grije prostoriju u isto vrijeme povećavajući
tako učinak uređaja.
LAMPICE
Zelena lampica: pokazuje prisutnost električnog napajanja u uređaju
Crvena lampica: pokazuje daje spremnik za vodu pun (uređaj automatski prestaje s radom)
UPUTE ZA MONTAŽU
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Prije uključivanja uređaja provjerite:
1. Je   li   uređaj   postavljen   na  stabilno   i   vodoravno
postolje?
2. Je li posuda za vodu ispravno umetnuta u ležište?
3. Je li uređaj udaljen od izvora topline?
4. Je li kabel za napajanje u potpunosti odmotan sa
ležišta?
Kondenzat  nastao  radom  uređaja možete također,  putem cijevi za odvod, ispuštati izravno u odvod.
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                                                                 Slika 4. Smještaj odvlaživača
Rešetka za ispuh zraka smještena je s gornje strane uređaja tako da uređaj
      možete slobodno prisloniti uza zid.
     Slika 5. Rešetka za ispuh zraka
ODVOD KONDENZATA U SPREMNIK
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Nakon što se spremnik napuni vodom, odvlaživač se automatski isključuje i pali se crvena lampica "tank full". Podignite spremnik snažnim pritiskom na bočne strane i povucite ga sebi (slika ). Pun spremnik može biti  otežano izvaditi  zbog količine vode, stoga ga
pridržite sa strane i podignite kako je pokazano na slici 6.
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NAPOMENA! Ne odlazite puni spremnik na pod jer je nestabilan.
Nakon pražnjenja vratite spremnik u uređaj na isti način kako ste ga izvadili.
Sliku 6. Skidanje spremnika za kondenzat
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ODVOD KONDENZATA IZRAVNO U ODVOD
Odvlaživač može biti izravno spojen u odvod, kako bi se oslobodili brige stalnog pražnjenja spremnika.
NAPOMENA!  ISKOPČAJTE  UREĐAJ     PRIJE SPAJANJA CIJEVI ZA ODVOD KONDENZATA NA UREĐAJ!
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Kako b spojili uređaj na cijev za odvod kondenzata, izvadite spremnik za vodu i pažljivo slijedite upute:
Slika 7. Umetanje cijevi
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1. Na stražnjoj strani uređaja postoji mali okrugli
čep    (slika    7.);    uklonite    ga   odvijačem
(NAPOMENA:  nakon  što  jednom  uklonite
čep, ne možete ga više vratiti jer pri odvijanju
puca)
2. Umetnite cijev koju ste dobili s uređajem u
rupu koju ste upravo otvorili (slika 7.) i
gurajte je dok se ne pojavi na prednjem djelu
uređaja (na mjestu izvađenog spremnika)
3. Cijev umetnite u otvor za odvod kondenzata
smješten ispod rešetke za uvlačenje zraka.
Sigurnosti radi, smjestite cijev u slobodnom
padu kako se voda u njoj ne bi zadržavala
(slika 8.).
4. Po   završetku,   vratite   spremnik   nazad   u
uređaj. Spremnik sada ima samo estetsku
funkciju.
Ukoliko želimo ponovno vratiti stari sustav ugasite
uređaj, pričekajte da se cijev potpuno isprazni:
zatim je odvojite od uređaja i umetnite spremnik za
vodu.
Slika 8. Ispravno postavljanje cijevi
ČIŠĆENJE FILTERA
Odvlaživač je opremljen sa dva filtera:
1. Filter protiv prašine
2. Filter od aktivnog ugljika - uništava bakterije i neugodne mirise (npr. mirisi od
kuhanja). Čišćenje filtera treba se obavljati periodično, najmanje jednom u tri mjeseca.
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Proces čišćenja se obavite na ovaj način:
1. isključite odvlaživač
2. izvadite spremnik za vodu
3. izvadite   filter   tako   da   ga
povučete prema dolje (slika
9.)
4. pažljivo otvorite mrežu koja
drži filter
5. očistite     oba     filtera     sa
usisivačem  (slika 9.)  (filter
od  aktivnog   ugljika   se   ne
može    obnoviti    -    njegov
životni  vijek ovisi o razini
zagađenja u prostoriji). Prepo-
Slika 9. Čišćenjefiltera
ruča se da zamijenite filter od aktivnog ugljika najmanje jednom godišnje.
UPOZORENJA!
Pažljivo pročitajte upute prije uporabe uređaja. Najbolje rezultate postići ćete smještanje uređaja daleko od izvora topline i držeći vanjske otvore prostorije dobro zatvorenima. Odvlaživač ne funkcionira na temperaturama nižim od 5°C i višim od 35°C te kad razina vlažnosti zraka manja od 30%.
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Kad se odvlaživač ne koristi
preporuča se da namotate
kabel na predviđeno mjesto
sa stražnje strane uređaja i
umetnete   utikač   u   za   to predviđeni otvor. Kako bi ispravno izveli ovaj   postupak,  namotajte  kabel   udesno kako je pokazano na slici 10. Standardna        Slika 10. Namotavanje kabla za napajanje dužina kabla je 235 cm: u slučaju zamjene, dužinu treba biti jednaka ili kabel neće biti moguće jednako namotati.
VAŽNE   SIGURNOSNE   UPUTE
1. Nikad ne koristite odvlaživač na otvorenom prostoru
2. Ukoliko ga koristite u   kupaonici, osigurajte da voda ne Šprica po
gornjoj rešetki.
3. Postavite uređaj slijedeći internacionalne standarde instalacije.
4. Uklonite svaku fizičku smetnju slobodnom ispuhu zraka.
5. Uređaj ne spajajte na višestruke utičnice (tzv. lopove).
6. Ne vucite za električni kabel kako bi uređaj iskopčali iz struje.
7. Nikad ne otvarajte kućište odvlaživača.
8. Nakon isključivanja uređaja, uvijek pričekajte najmanje minutu i pol
prije ponovnog uključivanja.
9. Nakon   pomicanja   uređaja,   pričekajte   najmanje  jedan   sat   prije
ponovnog uključivanja.
10. Odvlaživač je   predviđen isključivo za kućnu uporabu: bilo koja se
druga uporaba može pokazati neprimjerenom.
11. U slučaju poteškoća u radu ili očiglednih oštećenja ne uključujte
uređaj: u tim slučajevima iskopčajte uređaj iz utičnice i pozovite
ovlašteni servis.
12. Postavite uređaj na mjesto gdje imate olakšan pristup utičnici.
13. Ukoliko je električni kabel oštećen zamijeniti ga može ovlašteni
serviser ili jednako kvalificirana osoba kako bi izbjegli bilo kakav
rizik.
...UKOLIKO ODVLAŽIVAČ NERADI
Ukoliko odvlaživač ne radi prije pozivanja ovlaštenog servisera, provjerite je li:
1. Uređaj ispravno ukopčan u struju.
2. Glavni prekidač uključen.
3. Crvena lampica "SPREMNIK PUN" isključena.
4. Spremnik za vodu ispravno umetnut u uređaj.
5. Potenciometar ispravno podešen.
6. Onemogućen ispuh zraka.
Ukoliko uređaj ni tada ispravno ne radi, iskopčajte ga iz struje i pozovite ovlašteni servis.
UPOZORENJE:  Prije obavljanja bilo kakvog postupka:
1. uređaj uvijek iskopčajte iz struje
2. ispraznite kondenzat iz spremnika
