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UPUTSTVO ZA UPORABU
I TEHNIČKA UPUTSTVA ZA
KORIŠTENJE I RAD UREĐAJA
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DT  154 -  194 DT 244 - 344
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DSC 98- 168
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DSCL98- 168
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DS 64- 94 DS134-164
DA 28
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DALJINSKI   UPRAVLJAČ
Funkcijama pročistača upravlja se pomoću daljinskog upravljača sa inf'racrvenim zrakama. Daljinski upravljač   mora biti direktni usmjeren prema prijemniku postavljenom na maski pročistača. Kada je uređaj primio signal daljinskog upravljača potvrđuje ga zvučnim signalom.

KONTROLNA   PLOČA
KONTROLNO DUGME
DISPLAY
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MODELI   DT-DS-DSC
Kontrolna ploča dozvoljava operateru da puteni alfanu-

​meričke ploče nadgleda funkcioniranje pročistača

zraka ovisno o zadanim naredbama.
0 - pročistač je u stanju mirovanja (standbv)
SIGNALIZACIJA POČETKA PROCESA FILTRACIJE
UV-GERMICIDNA LAMPA
1 - 5 pročistačem se ručno upravlja (daljinski upravljač)
A - pročistač radi utomatski, brzina pročišćavanja je
kontrolirana mikroprocesorom, a ovisi o količini
zagađenja u okolini.
Kontrolno dugme [image: image7.png]


 dozvoljava operateru da aktivira pročistač. bilo ručno, bilo automatski u rasponu od
0-1-2-3-4-5-R. Simbol žute munje  [image: image8.png]


pokazuje daje proces pročišćavanja započet. Simbol crvenog sunca
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 (samo u DSCL modelima) pokazuje daje proces sterilizacije zraka započet.
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NAČINI   FUKCIONIRANJA MODELI   DT-DS-DSC AUTOMATSKI   RAD
Uređaj pročišćava zrak na potpuno automatski način.
RUČNO UPRAVLJANJE
Operater odabire željenu brzinu koristeći daljinski upravljač.
AUTOMATSKI   RAD
SA DALJINSKIM   UPRAVLJAČEM:           Automatski rad  
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uključite uređaj pritiskom na ON-OPF dugme; pritisnite dugme
FAN+ dok se ne pojavi slovo A na display-u.
IZRAVNO NA PLOČI: isti se učinak postiže pritiskom na
dugme[image: image11.png]


.U ovom modalitetu rada promjena brzine regulirana je
senzorom na dim. sa konstantnim provjeravanjem količine zagađe
nja u prostoru.
RUČNO UPRAVLJANJE
SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM
· uključite jedinicu pritiskom na ON/OFF dugme
· pritisnite FAN+ ili FAN- kako bi odabrali jednu od 5
mogućih brzina
IZRAVNO NA PLOČI: isti se učinak postiže pritiskom   na
dugme[image: image12.png]



NAPOMENA:   kako   bi   najbolje   iskoristili rad pročistača, najbolje ga je postaviti u treću brzinu.
Rad u petoj brzini
UKLJUČIVANJE   UV-GERMICIDNE   LAMPE   (SAMO   DSCL)
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DSCL modeli posjeduju više UV-germicidnih lampi koje se mogu
uključiti u bilo kojem trenutku ukoliko je uređaj uključen.
Kako bi ih   uključili, držite   pritisnutim ON/OFF dugme na
daljinskom upravljaču ili kontrolnoj ploči oko tri sekunde; kada ga
otpustite, simbol   crvenom sunca će Vam potvrditi uključenje
UV-germicidna lampa
ispravno funkcioniranje svjetla. Kako bi ih isključili, ponovno držite pritisnutim ON/OFF dugme oko
sekunde.
ODRŽAVANJE
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Periodično održavanje je osnovni preduvjet ispravnog rada proči-
stača. Učestalost potrebe za pranjem filtera ovisi o klimatskim uvje​
tima u kojima pročistač radi.
Okvirni parametri čišćenja su:
Tip prostora
Učestalost pranja
	tvornice, radionice
	svaki tjedan

	barovi, restorani
	svakih 15-20 dana

	sale za sastanke
	svakih 30-40 dana

	domaćinstva
	svakih 45-60
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PAŽNJA: učestalost prvenstveno ovisi o stvarnoj količini zagađenja, stoga su gore navedeni parametri samo djelomično mjerodavni.
UPOZORENJE!
PRIPREMNE OPERACIJE
Kako bi zbjegli opasnost za korisnika pročistač je opremljen osiguračem koji automatski prekida dovoc struje ukoliko su vratašca filtera otvorena.

Uvijek isključite kabel iz zida i provjerite je li ventilator potpuno nepokretan.
-
podesite uređaj na petu brzinu ispuhivanja i obrišite
vanjsku rešetku sa donje strane uređaja kako bi
prašina zadržala na metalnim predfilterima.
Time sprečavamo da prašina postane «blato»
u slijedećim koracima čišćenja.
-
ugasite uređaj i prekinite dovod struje
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PRISTUP FILTERIMA
slika A.
1.
Križnim odvijačem vijke smještene na stranama pročistača
(vidi sliku A) okrenite za četvrt kruga, otvorite vrata​
šca i blokirajte ih u okomitom položaju.
2,
Filteri i vanjska rešetka nalaze se u uređaju u predviđenim
vodilicama te ih jednostavno izvucite (slika) jednostavni
izvucite (slika) prema slijedećem redoslijedu:
· ukrasna rešetka
· metalni predfilter

· elektrostatički filter
· karbonski filter (opcija)

Elektrostatički filter vadimo za to predviđenom ručkom. Ukoliko vađenje filtera bude otežano zbog prašii ili ranijeg neispravnog umetanja, izvor smetnje treba oprezno otkloniti kako ne bi oštetili lamele na filter NAPOMENA: Stropni pročistači posjeduju dva metalna predfiltera, dva elektrostatska predfiltera i kao opciju dva filtera na bazi aktivnog ugljika.
ČIŠĆENJE   FILTERA
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ČIŠĆENJE   METALNIH PREDFILTERA
1.
Odstranite prašinu koristeći usisavač
2.
Isperite filter umakanjem u toplu vodu sa tekućim detergentom
3. Pažljivo isperite mlazom vode
4. Osušite filtere u blizini izvora topline
PRANJE ELEKTROSTATIČKIH   FILTERA I PREDFILTERA Pažljivo pratite upute!
1. [image: image20.jpg]


Pomiješajte posebni tekući detergent sa vrlo vrućom vodom i potpuno uronjeni filter ostavite oko dva sat;
Specijalni detergent osigurava A RTEL i miješaše u omjeru 1:10(1 lit. detergenta na 10 lit vode).
NAPOMENA! Ne koristite četke ili druge predmete za čišćenje lamela kako bi se izbjeglo oštećenje.
2. Isperite filtere mlazom vode
3. Osušite filtere okomito (kontaktni dijelovi gore) u blizini izvo
topline
UV-germicidna lampu u DSCL modelu
NAPOMENA: ukoliko se pročistač koristi  ispravno, filter od

 aktivnog ugljika bi se trebao mijenjati najmanje svakih 6

 mjeseci.   Za DSCL modele: prije zamjene filtera, pažljivo

 suhom krpom očistite UV-germicidnu lampu. Nakon zamje-

​ne lampe, jednostavno lampu zarotirajte pola kruga i oprezno je učvrstite.
PAŽNJA! Predugo izlaganje UV zrakama koje proizvodi  lampa može proizvesti učinke poput oštećenj kože ili konjuktivitisa. Zbog ovog razloga DSCL model je opremljen odgovarajućom zaštitom. Iz ovog razloga DSCL model radi isključivo sa karbonskim filterima.
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VRAĆANJE FILTERA U UREĐAJ
Kako bi vratili filtere u uređaj, jednostavno ih ume-

tnemo istim redoslijedom u iste vodilice iz

kojih smo ih izvadili te vratimo rešetku kao poslje​

dnju. Provjerite je li elektrostatički filter potpu-

​no suh i da se visoko rastezljive opruge prianjaj

 unutar pročistača.
1. Zatvorite vratašca filtera alatom okrećući dva vijka na stranama pročistača 
2. Uključite uređaj u struju i pokrenite ga.
NAPOMENA: Pročistač starta u stanju mirovanja
(standbv - 0 na display-u) svaki put kad se uključi u struju.
PROMJENA FREKVENCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA DT-DS-DSC
U slučaju da je instalirano više od jednog pročistača u Vašem lokalu može doći do potrebe za promjenori
frekvencije jednog ili više daljinskih upravljača zbog mogućih problema   uslijed   preklapanja   frekvem
različitih uređaja. Za izvršenje ove jednostavne ali i vrlo važne operacije, dovoljno je držati pritisnutim duže,
dugme na komandnoj ploči uređaja duže od 5 sekundi. Na diplay-u uređaja pojavit će se slovo P:
- u ovom trenutku jedinica je spremna za podešavanje nove frekvencije daljinskog upravljanja koji će s
automatski memorirati pritiskanjem dugmeta ON-OFF na daljinskom upravljaču.
NAPOMENA: pritisak na dugme ON-OFF za memoriranje nove frekvencije mora se obaviti prije nego što
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natpis na display-u nestane.
Držati pritisnutim 5 sekundi
ANOMALIJE I OTKRIVANJE KVAROVA
UPOZORENJA I SIGURNOSNI SAVJETI
1. Provjerite je li utičnica ispravno ukopčana prije uključivanja uređaja
2. Nikad ne isključujte uređaj povlačeći kabel, ovo može prouzročiti štetu i kratke spojeve.
3. Ne gurajte predmete u zaštitnu rešetku.
4. Ne ubrizgavajte vodu u pročistač.
5. Isključite uređaj iz struje i provjerite da se ventilator u potpunosti zaustavio prije nego započnete pošlo1
održavanja i čišćenja uređaja.
NAPOMENA: Ukoliko problem   nije otklonjen predloženim operacijama, isključite uređaj iz struje kontaktirajte autorizirani servis ARTEL.
	Problem
	Uzrok
	Moguće rješenje

	1 - pročistač ne daje znakove
	A - nema napona na
	A - provjerite prisutnost elektr.

	života; pročistač se ne
	uređaju
	energije; provjerite jesu li

	uključuje
	
	vratašca filtera ispravno zatvorena

	
	B - daljinski upravljač ne
	B - morate biti udaljeni najviše 8 m

	
	radi
	od uređaja; promjenite baterije

	
	C - mikroprekidač ne
	C - ukoliko dugme u potpunosti

	
	ostvaruje kontakt
	ne pritišće mikroprekidač podesite

	
	
	ga laganim odvijanjem

	
	D - osigurači su pregorili
	D - zamijenite pregorene osigurače:

	
	
	koristite samo odigurače jednake

	
	
	snage 1.25A

	2 - daljinski upravljač ne radi
	A - prevelika udaljenost od
	A - morate biti udaljeni najviše 8 m

	
	uređaja; prazne baterije
	od uređaja

	
	
	B - promjenite baterije

	3 - Žuti indikator
	A - elektrostatički filter
	A - odstranite sva strana tijela iz

	"FILTER UKLJUČEN"
	sadrži strana tijela ili
	elektrostatičkog filtera. Provjerite

	svijetli
	komadiće metala
	da pločice nisu oštećene i ne

	
	
	diraju jedna drugu.

	
	B - elektrostatički filter jer
	B - osušite u potpunosti elektrostatički

	
	mokar
	elektrostatički filter

	
	C -visoko rastezljive opruge
	C - provjerite i ukoliko je potrebno

	
	ne prianjaju uz mjedene
	podesite navoje na oprugama

	
	kontakte unutar uređaja
	

	
	D - temperatura u prostoriji
	D - ugradite klimatizer ARTEL

	
	je previsoka
	

	4 - UV-germicidna lampa je
	A - nema napona u
	A - rotirajte lampu za četvrt kruga

	isključena (samo DSCL
	električnoj mreži
	3 - Zamijenite lampu

	model)
	B - lampa je pregorila
	

	
	(testirana na 8000 sati
	

	
	rada)
	


