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UPUTSTVA ZA UPORABU

PROZORSKI KLIMA UREĐAJ

ARTEL RF 9, 12, 18 RL/NT

(9000, 12000, 18000 BTU)

Način rada prozorskih modela klima uređaja

Rad uređaja je kontroliran od strane mikroprocesorske tiskane pločice (elektromehaničkih dijelova za uređaje bez daljinskog upravljača) koja određuje temperaturu, zaštitne funkcije te kontrolira uređaj.

Korisnik putem daljinskog upravljača zadaje željene parametre temperature, a uređaj ih prepoznaje i podešava na temelju temperaturnih sondi i drugih senzora.

Funkcije uređaja

Dostupne funkcije uređaja su:

1. HLAĐENJE

2. ODVLAŽIVANJE

3. GRIJANJE

4. AUTOMATSKI RAD

Zaštita kompresora

Ova zaštita je prisutna u svim funkcijama uređaja kako bi se izbjeglo učestalo ponavljanje paljenja i gašenja kompresora, što znači da kada se kompresor isključi moguće ga je pokrenuti tek nakon proteka     vremena od 3 minute.

Usmjeravanje klapni 

Krilca (strujanje zraka) na klima uređaju je moguće usmjeriti u željenom položaju i to manualno (ručno)

ili putem gumba na daljinskom upravljaču.

1. HLAĐENJE

Uređaj se pokreće (kompresor i ventilator) kada je sobna temperatura  mjerena od strane sobnog termostata 10C veća od temperature postavljene na daljinskom upravljaču, te se zaustavlja kada temperatura padne za 10C od željene.

	ulazna temperatura zraka
	
	
	
	

	podešena temp. +10C           (kompresor je uključen)
	
	
	

	podešena temp. -10C 
	više od
	više od
	više od
	više od
	više od

	(kompresor je uključen)
	3 minute
	3 minute
	3 minute
	3 minute
	3 minute

	unutarnja brzina ventilatora
	odabir brzine ventilatora
	spor
	odabir brzine ventilatora
	spor
	odabir brzine ventilatora

	kompresor
	uključen
	isključen
	uključen
	isključen
	uključen


ZAŠTITA KOMPRESORA PROTIV SMRZAVANJA

Sistem kontrolira temperaturu unutarnje jedinice kako ona ne bi bila preniska, a u svrhu izbjegavanja

zamrzavanja jedinice.

Nakon 4 minute neprestanog rada kompresora, ako temperatura jedinice (mjerna putem ugrađene sonde)

Ostane 20 sekundi ispod 00C, kompresor se zaustavlja.

Ponovno se pokreče ako je temperatura jedinice , nakon odmrzavanja veća od 70C, u svakom slučaju minimalno nakon 3 minute od prestanka rada kompresora.

2. ODVLAŽIVANJE

Uređaj se pokreće (kompresor i ventilator) kada je sobna temperatura  mjerena od strane sobnog termostata 10C veća od temperature postavljene na daljinskom upravljaču, te se zaustavlja kada temperatura padne za 10C od željene.

Ova funkcija omogućuje alternativan rad u funkciji hlađenja (max 10 minuta pri odabranoj brzini), te potpuno zaustavljanje uređaja (max u 6 minuta).

Na taj način unutarnja jedinica je u početku prekrivena kondenzatom, te nakon toga odvodi taj kondenzat bez da se temperatura prostorije značajno mijenja.

3. GRIJANJE (samo modeli s toplinskom pumpom)

Uređaj se pokreće (kompresor i 4-putni ventil) kada je sobna temperatura  mjerena od strane sobnog termostata padne za  10C  od temperature postavljene na daljinskom upravljaču, te se zaustavlja kada temperatura naraste za 10C od željene.

U funkciji grijanja ventilator se pokreče željenom (odabranom) brzinom, te kada se uređaj isključi ventilator se pokreče minimalnom brzinom slijedećih 30 sekundi.

	ulazna temperatura zraka
	 
	 
	 
	 

	podešena temp. -10C (kompresor je uključen) 
	 
	 
	 
	 

	podešena temp. +10C           (kompresor je uključen)
	 
	min.30 sec.Iisključ.
	 
	min.30 sec.Iisključ.

	unutarnja brzina ventilatora
	isključenIodabir brz.v.
	sporIisključ.
	isključenIodabir brz.v.
	sporIisključ.

	kompresor
	uključen
	isključen
	uključen
	isključen

	NAPOMENA: unutarnja temperatura cijevi treba biti 250C
	 
	 


PROTU-HLADNI ZRAK

       Ventilator unutarnje jedinice se pokreče (spora brzina), samo kada unutarnja jedinica dosegne temperaturu 300C, u isto vrijeme motor okreče klapne (krilca) u horizontalni položaj.

Kada temperatura unutarnje jedinice prijeđe 400C motor za pokretanje klapni i ventilator djeluju u slijedećim funkcijama

Zaštita protiv pregrijavanja unutarnje jedinice (izmjenjivača)

Sistem kontrolira temperaturu unutarnje jedinice kako se ne bi značajno povećavala, tako da se izbjegne deformacija plastične strukture uređaja 

Kada je temperatura unutarnje jedinice (mjerena temperaturnom sondom) veća od 520C ventilator se zaustavlja

Ako se temperatura poveća i dosegne 620C kroz period duži od 10 sekundi, kompresor se zaustavlja.

Ventilator (te eventualno kompresor) ponovno se pokreću tek kada temperatura unutarnje jedinice (izmjenjivača) padne ispod 450C

Odmrzavanje vanjske jedinice (indikator svijetli)

Proces odmrzavanja uklanja led koji se formira (uvjetovano vremenskim promjenama) na vanjskoj jedinici tokom operacije grijanja.

Ovaj proces započinje te automatski završava zahvaljujući sondi koja se nalazi na vanjskoj jedinici, a funkcionira na slijedeći način:

· kompresor se isključuje

· kasnije, nakon isključenja kompresora, ventilator i 4-putni ventil se isključuju

· tada se kompresor uključuje, proces zamrzavanja zagrijava vanjsku jedinicu

Vanjsko odmrzavanje traje maksimalno 12 minuta, nakon toga se kompresor ponovno pokreče, u to vrijeme događa se također proces kako slijedi:

· kompresor se isključuje a ventilator se uključuje

· nakon malog kašnjenja 4-putni ventil se uključuje, te proces zamrzavanja zagrijava vanjsku jedinicu

· kasnije se kompresor uključuje ( uz funkciju protu-hladni zrak)

Grijanje ( samo modeli s električnim grijačem)

Uređaj (električni grijač i ventilator) se pokreću  kada  sobna temperatura  mjerena od strane sobnog termostata padne za  10C  od temperature postavljene na daljinskom upravljaču, te se zaustavlja kada je temperatura  za 10C veća od željene.

U ovoj funkciji grijanja unutarnji se ventilator pokreče željenom brzinom 

4. AUTOMATSKI RAD

U automatskoj funkciji rada elektronika sama automatski odabire između funkcije hlađenja, odvlaživanja ili grijanja,  a sve prema temperaturi prostora, ako se funkcija uređaja promijeni tijekom automatskog rada uređaja, ne primjenjuje se dok se kompresor ne zaustavi na period od 3 minute.

GREŠKE

Modeli uređaja s daljinskim upravljačem, mogu na kontrolnoj ploči / displayu umjesto temperature prikazati određene nepravilnosti u radu i to kroz slijedeće oznake:

· E2: greška na unutarnjem senzoru temperature / sondi

· E3: greška na unutarnjem senzoru izmjenjivača

· E4: greška u radu uređaja

· E5: greška na vanjskom senzoru izmjenjivača

_1240979405.doc
[image: image1.png]






_1240979423.doc
[image: image1.png]=







