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UPUTSTVO ZA UPORABU
1 TEHNIČKA UPUTSTVA ZA
KORIŠTENJE I RAD UREĐAJA
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FS-120
Poštovani klijentu,
Zahvaljujemo što ste odabrali jedan od naših proizvoda: Vaša nova zračna zavjesa služiti će Vam dugi niz godina. Ovaj je uređaj konstruiran po najvišim svjetskim standardima kvalitete.
ZRAČNA ZAVJESA
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Ispuh zraka





Slika 1. Smještaj i princip rada zračne zavjet PUŠTANJE UREĐAJA U POGON
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Nakon montaže i spajanja na električnu mrežu, uređaj je spreman za uporabu. Pokrenite ga pritiskom na tipku OFF. Postoje dvije brzine rada: LOW (niska ili low) i HIGH (visoka ili high) (slika 2. i 3). Pri gašenju uređaj memorira brzinu u kojoj je radio te ponovnim uključivanjem starta u istoj brzini.
     Slika 2. Display zračne zavjese                Slika 3. Daljinski upravljač
NAČIN RADA
Zračne zavjese služe za odvajanje zraka u prostoriji od zraka izvan prostorije, čak i kada su vrata prostorije otvorena. Sprečavanjem miješanja vanjskog zraka sa kondicioniranim zrakom u prostoriji dobivamo veliku uštedu u energiji, a sprečava se i ulaz kukaca i ostalih manjih letećih životinja u prostoriju.
Uređaj se montira na unutarnjem zidu prostorije iznad i po cijeloj dužini ulaznih vrata.
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Rešetka za uvlačenje zraka
Krilca za usmjeravanje
Ispuh zraka
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Vanjski
okoliš
Okvir
ulaznih vrata
Slika 4. Optimalna pozicija zračne zavjese
Uređaj uvlači zrak u prostoriji, ubrzava ga i pomoću ventilatora usmjerava prema podu prostorije. Kontinuiranim ponavljanjem ovog procesa postiže se učinak zračne zavjese.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
	MODEL
	CIRKULACIJA ZRAKA 

m3/h
	BRZINA ISPUHA m/s
	ELEKTRIČNA POTROŠNJA W
	PROMJER VENTILATORA mm
	DUŽINA mm

 D
	ŠIRINA mm

 Š
	VISINA mm

 V
	TEŽINA
kg
	BUČNOST dB(A)

	FS 60/12
	600
	8-9
	100
	125
	600
	215
	193
	14
	48

	FS 90/12
	900
	8-9
	120
	125
	900
	215
	193
	20
	49

	FS 120/12
	1250
	8-9
	140
	125
	1200
	215
	193
	24
	50


[image: image8.jpg]



PODEŠAVANJE KRILACA
[image: image9.jpg]



Miran
zrak
Krilca u okomitom položaju
Krilcima   možemo   podešavati   smjer   strujanja   zraka. Uobičajeno krilca stoje u okomitom položaju.
Slika 5. Pozicija krilaca po mirnom vremenu
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Vjetar
Krilca usmjerena   prema vanjskom okolišu
Ukoliko vani puše jak vjetar krilca usmjeravamo prema vanjskom okolišu kako bi zavjesa pružala otpor vjetru. Pokušajte usmjeriti tako da izjednačite otpor zavjese sa otporom vjetra kako bi zrak i dalje strujao okomito.
Slika 6. Pozicija krilaca po vjetrovitom vremenu
UPOZORENJA
1. Spojite uređaj na električni vod zaštićen osiguračem snage jednake snazi zavjese
2. Nikad ne uključujte ili isključujte uređaj umetanjem ili vađenjem utikača u utičnicu.
ODRŽAVANJE
1. Prije započinjanja bilo kakvog održavanja prekinite dovod električne energije.
2. Operite ulazne i izlazne rešetke krpom i otopinom neutralnog deterdženta u toploj vodi
(ne više od 40°C)
3. Ukoliko   je   potrebno,    skinite   rešetke   i   ispušite   unutrašnjost   usisivačem   ili
komprimiranim zrakom.
4. Jednom godišnje podmažite nosače elektromotora.
...UKOLIKO ZRAČNA ZAVJESA NE RADI
1. Provjerite je li uređaj ukopčan u struju.
2. Provjerite osigurač.
3. Provjerite slučaj nestanka električne energije.
