
 

Prije izvršavanja čišćenja peći molimo da izvršite slijedeće radnje; 
  
• Provjerite da je peć hladna kao i sadržaj pepela unutar same peći 
• Isključite peć sa napajanja stavljanjem prekidača u položaj 0 i odpajanjem napojnog kabela 

 
Po završetku čišćenja koje je ovdje u uputama objašnjeno uvjerite se da su sve komponente 
vraćene na svoje mjesto 
 
Slijedite ove upute: 
 

- povucite polugu za čišćenje cijevnog izmjenjivača topline kada su vrata zatvorena.  
- nastavite povlačiti i vračati polugu 5 do 10 puta radi čišćenja cijevi.  
- kada ste završili s čišćenjem cijevi ostavite polugu u krajnjem položaju, tako da 

rastavljanje unutarnjih obloga ložišta bude jednostavnije. 

 
PETIT 6 i ECO 6 JEDNOM MJESEČNO ČISTIMO LOŽIŠTE 
 

 
 

  

 
METEL S/M/L, ARTEL S/M/L, NORA, CLASS, SUBTILE i CORIDOR JEDNOM MJESEČNO 
ČISTIMO LOŽIŠTE 
 
 

1. UKLONITE POSUDU ZA PEPEL            2. IZVADITE LOŽIŠNU KOŠARICU      3. UKLONITE DVA VIJKA 

    

 



 

 

 

4. UKLONITE VANJSKE LIMENE OBLOGE LOŽIŠTA  
 

 

 

5. UKLONITE UNUTARNJE LIMENE OBLOGE LOŽIŠTSA KA KOMORAMA ( VODITE BRIGU DA NE  
ZAMIJENITE LIJEVU I DESNU PO POVRATU) 

 

 

6. UKLONITE DONJE LIMOVE KAKO BI PRISTUPILI KOMORI VENTILATORA 

  
 


